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SueVIa tétine pour taurillons et veaux 
modèle 326  réf. 180.0326

 • Embouchure robuste en Inox
 • Débit d'eau réglable en interchangeant les gicleurs de diamètre différent livrés de 
série

 • Raccordement mâle ½"

aCCeSSoIreS:
 • pièce de raccordement mural, en fonte (réf. 101.0328)
 • étrier de protection (réf. 181.0327) galvanisé, Livré de série avec raccordement 
mural, angle 10°, raccordement femelle ½" par le haut et par le bas,  
pour fixation au mur ou sur poteau

 • 1 étrier double (réf. 101.0179) 
pour une installation sur poteaux 1¼" – 2"

reCommaNDé pour:
Veaux, taureaux, truies, verrats

aBreuVoIrS Veaux

abreuvoirs à niveau constant   
modèle 130p (polyéthylène) jusqu'à 5 bar réf. 100.0130

modèle 130p-N (polyéthylène) jusqu'à max. 1 bar réf. 100.0131

modèle 340 (en fonte, émaillé) jusqu'à 5 bar réf. 100.0340

 • Bol spacieux en polyéthylène ou en fonte émaillée noir
 • Flotteur gros débit
 • Modèle 130P + 130P-N: avec bouchon de vidange 
pour un nettoyage simple et efficace

 • Capot du flotteur en Inox, amovible
 • Aucun angle vif, aucun risque de blessure !
 • Niveau d’eau constant – réglage facile !
 • Modèle 130P + 130P-N: raccordement mâle ½",  
sur le côté à droite ou à gauche 

 • Modèle 130P-N: équipé d’un flotteur basse-pression pour une pression max. de 1 bar
 • Modèle 340: raccordement mâle ½", sur le côté à droite

aCCeSSoIreS:
 • Coude orientable ½" x ½" f/f (réf. 102.0352), 
pour utiliser en cas d’arrivée d’eau par le haut et par le bas

 • Kit de réglage en hauteur inox sans outils (réf. 101.0433)
hauteur de réglage 50 cm par palier de 10 cm

reCommaNDé pour:

moDèleS 130p / 130p-N:
Veaux, ovins, caprins, chiens, chevaux 

moDèle 340:
Bovins (avec antitéteur), tauraux (avec anneau nasal), veaux,  
chevaux, ovins, caprins, chiens, cervidés

CoNSeIlS Du pro !
La tétine pour taurillons et veaux doit être installée environ 
20 à 30 cm au dessus du garrot. Ce qui oblige l’animal  
à lever sa tète pour s’abreuver, ainsi le gaspillage d’eau 
est évité !

avec bouchon de vidange 
en fond de cuve !

réf. Désignation Conditionnement

180.0326 Tétine pour taurillons et veaux Mod. 326 2 pièces/sachet

181.0327 Etrier de protection pour Mod. 326 1 pièce

101.0179 Etrier double 1¼" – 2" 1 pièce/sachet

101.0328 Raccordement mural Mod. 328, sortie ½", 
angle 10°

1 pièce

réf. Désignation Conditionnement

100.0130 Abreuvoir Mod. 130P 1 pièce

100.0131 Abreuvoir Mod. 130P-N 1 pièce

100.0340 Abreuvoir Mod. 340 1 pièce/carton

101.0433 Kit de réglage en hauteur inox sans outils 1 pièce

102.0352 Coude orientable, ½" x ½" f/f, avec joint 1 pièce/sachet


