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GREENSTOP 
 

Elimine les dépôts de mousse 

sans frotter sur toutes les 
surfaces! 

 
 
Description du produit: 

 

GREENSTOP est un produit qui permet l’élimination des 

dépôts de mousse de toutes les surfaces ,comme les 

toitures , les panneaux photovoltaïques, les murs en 

briques, les terrasses en bois ou en pierre , les pierres 

tombales. 

 

Propriétés: 
 

GREENSTOP est à base d’ammoniums quaternaires (> 

5%), de surfactants non ioniques et d’agents complexants. 

 

Mode d’emploi: 
 

- Utiliser une solution de 50% de GREENSTOP par 

pulvérisation ou arrosage . 

- Appliquer 1 litre de solution sur 5 à 10 m2. 

- Temps de contact: minimum 24 heures (cela dépend de 

la quantité de mousse à enlever) 

- Utiliser par temps sec. 

 

Caractéristiques techniques: 
 

Apparence:  Faiblement moussant  

pH 1%:   7 

Densité à 20°C:  1.020 kg/l 

Point de gel:  -5°C 

 

Conditionnements:    

 
5L / 10L / 25 L 
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Conseil d’utilisation et précautions : 
 

1. Evitez la pulvérisation sous un chaud soleil, de façon à 

ce que la solution ne s’évapore pas trop vite . 

2. Evitez aussi un temps pluvieux, la solution serait alors 

rincée trop vite. 

3. En cas de souhait de rinçage à la haute pression , faites 

le après au moins 24 H00 de temps de contact.  
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